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ILUM-SAM7s  برای میکروکنترلرAT91SAM7s  پردازندهاست که دارای طراحی شده 

ARM7TDMI  .می باشد 

  :55بیشترین فرکانس کاریMHz 

  حافظهFlash :652 کیلو بایت 

  حافظهRAM :26 کیلو بایت 

 

 ILUM-SAM7sبرخی مشخصات و ویژگی های 

 

 :(Input Powerتغذیه ورودی )

 ولت  5 : ورودیولتاژDC 

  :حداقل جریان ورودی------------------------------------ 

 :حداکثر جریان ورودی ------------------------------------ 

 :(Output Power) خروجی تغذیه

 ولت 5ولت و  3.3 ولتاژ خروجی: 

CLR FLASH Button: 

 میکروکنترلر Flashپاک کردن حافظه 
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 :Flashو  SAM-BAمد بوت سوئیچ 

 میکروکنترلرانتخاب وضعیت بوت 

 SAM-BA 

 FLASH 

MMC/SD: 

 SPIکارت با استفاده از پروتکل  MMC/SDقابلیت خواند 

 :(PIN BOXپین باکس )

  چهار عددADC  

 چهار عدد پین ورودی و خروجی (GPIO) 

  دو عددPWM  

 SPI  با دو عددCS. 

 :(Direct Access پین های دسترسی مستقیم )

 میکروکنترلردسترسی مستقیم به پین های 

 مدار ریست:

  مدار داخلی ریست با تشخیصBrown out 

 کلید فشاری جهت ریست سخت افزاری خارجی 

 ورودی های آنالوگ:

سوئیچ چهار تایی می توان ورودی  ورودی آنلوگ است که با استفاده از دیپ 6دارای 

 آنالوگ را بین پتانسیومترهای مولتی ترن و پین های پین باکس انتخاب کرد.

 رابط کاربر:

 6 ( عدد سوئیچ فشاریPush Buttonبه عنوان ورودی) 

 6  عددLED به عنوان خروجی 
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  پین های خروجیLCD  6×62کاراکتری 

  7پین های خروجی-Segment  مشترک با(LCD )کاراکتری 

  پین های خروجیLCD سازگار با تراشه راه انداز  26×661 گرافیکی تک رنگks0108 

POT C  وPOT G: 

 ( تنظیم روشناییcontrast )LCD  ها 

 پورت ارتباطی خارجی:

 6 سریال   عدد پورتRS232 )سوکت مادگی( 

o دیباگ پورت (3-wire) 

o  پروتکلUSART  با پین های هندشیکRTS/CTS (5-wire) 

 USB  12پر سرعتMbps  به عنوانDevice 

 پورت دیباگ:

  پین استاندارد  62سوکتJTAG  

 COM پورت دیباگ 

 :EEPROMحافظه 

 به میکروکنترلر متصل شده است. I2Cکه با پروتکل  AT24Cاز خانواده  EEPROMحافظه 

 صفحه کلید و صفحه لمسی:

  6×6اتصال صفحه کلید ماتریسی 

 )اتصال صفحه لمسی چهار سیم )مقاومتی 
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AT91SAM7s256بلوک دیاگرام 
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 ILUM-SAM7sمشخصات مکانیکال بورد 

 


