GENERAL ELECTROMNIC

FZH 141, ce7000-H194

Zwei NAND-Leistungsglieder mit je finf Eingdngen (vorliufige Daten)

Es gelten die aufl Seite 58 und 53 sufgefihrien Daten mit Ausnahme der hier angegebenen Werte

Statische Kenndaten
im 12 V-Beraich bei Fy=0 bis 70 *C

Eingangsspannung, log. 1 a1
Ausgangsspannung; leg. O Lan

Statische Kenndaten im 15V -Bergich bei Tiy=0bis 70 °C

Eingangsspannung, log.1 La

Ausgangsspannung, log.0 Lfs0

_Logische Daten pro Glied

Ausgangsfacher, log. 1 Fal
; . Cloghl Fan
Eingangsfacher Fa

Logische Funktion

Prifbedingungen min tvp Fités Eimhait
Lean=Umin und Umnax 7.5
Lan= 1,7V, IL=45 ma
Uﬂan'{.lrnﬁn 1,3 1,? W
ar=T15N, I =45 mA
Uan <17V, IL=54 mA
Ugan=Umin 1.4 1.7 |V
Ue1=7.5V, IL=54 m&
300
30
o
X=ANBACADMNE
FZH 141

AnschluBanordnung
Ansicht von oben

w0
— 1]

Echaltschema
fein Glied)



