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     .، بصورت تک رنگ مورد استفاده قرار می گیردLEDهاي ثابت و نوارهاي  LEDچشمک زدن و جلوه دادن به تابلو براي برد این 

  .است شده محافظت ورودي هیتغذ ولتاژ معکوس و اشتباه اتصال به نسبت برد 

  .می باشد (DC)  مستقیم ولت 12 این برد تغذیه ورودي  ولتاژ

  . دهد شینما را ها افکت اجراي از یفرض شیپ شینما تا شده هیتعب ییها LEDبرد  روي بر

  .داد رییتغ را ها افکت سرعت توان یم ولوم نیا توسط که است شده هیتعب ولوم عدد کی برد روي بر

  .شوند یم داده شینما و اجرا هم سر پشت بصورت یمعمول حالت در ها افکت. باشد یم متنوع و بایز افکت 20بیش از  داراي برد

 یانتخاب افکت نیا تنها صورت نیا در. کرد دیکل دلخواه افکت روي بر توان یم آن توسط که دارد وجود چیسوئ عدد کی برد روي بر

 .است کنترل قابل ولوم توسط آن سرعت و شود یم اجرا یپ در یپ بصورت

  . شود متصل یخروج کانکتور به دیبا نوار ای و LED از تابلو یمنف ای و کاتد. بود خواهد نیزم ای و صفر ولتاژ کانکتور هر یخروج

 استفاده 3A انیجر ویدرا براي تواند یم یخروج کانال هر. است شده استفاده بالاو توان تحمل  انیجر با ییستورهایترانز از برد نیا در
 (بدون نیاز به هیت سینک).. شود

  .باشد یم مناسب دیوتول تیفیک داراي و بوده گلاس بریفا نوع از شده استفاده بریف

  پیچ در نظر گرفته شده است تا براحتی بتوان برد را نصب و محکم کرد.سوراخ هایی براي در این برد 

 می باشد Cm 5.2*8ابعاد برد 

 

 


