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  بسم االله الرحمن الرحیم
  مقدمه .1

ارتباط دیتا امکان پذیر می باشد، از  استفاده از رابط دیتا در بسیاري از مدارات کاربرد دارد بنحوي که توسط این رابط ها انتقال و
نیاز به رابط سریال تی تی ال را دارند. در تجهیزات قدیمی تر و یا دستگاه هاي صنعتی رابط نیز اغلب دستگاه ها و تجهیزات  طرفی

 یک مبدل TR232-HHCمبدل  مبدل دارند.یک قرار گرفته و جهت ارتباط با مدارات تی تی ال نیاز به تفاده مورد اس RS232سریال 
DTE  جهت تبدیل سیگنال پروتکلRS232  به سیگنال سطحTTL  یا می باشد. مبدل یک روش ساده و آسان براي اتصال دستگاه و

  . سازدرا مهیا می و یا بلعکس  RS232به رابط  TTLبا سطح  مداراتی

عدد   یک. را امکان پذیر می کند TTLدسترسی به سیگنال عدد پین هدر در خروجی  6. می باشدو همزمان  بصورت دو طرفهمبدل 
LED  می دهد.را نمایش  سیگنال تغذیهبر روي برد   

  

  

    .TR232-HHDTمبدل  راه اندازي 1شکل

  
  
  

 جزئیات مبدل در جدول زیر آمده است: .2

  تصویر مبدل  توضیحات مبدل                           نام مبدل                                       

TR232-HHDT  
Data Transmission Serial/Bi-Directional/TTL to 

RS232/DTE/Half Level R-D/Male/Converter  
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  کاربردها  .3
  مبدل یکRS232  به سطح منطقیTTL 

  ورابط میکروکنترلر یکI/O ا پروتکلب RS232  

  رابط دستگاه هاي یکTTL  پروتکلبا RS232 

  رابط صنعتییک DTE پروتکلRS232  

 
 

 ویژگی ها .4

 سطح سریال  مهیا سازي یک رابطRS232  از نوعDTE 

  دو طرفهمهیا سازي یک رابط RS232   سطح منطقیوTTL 

  براي  پین هدر خطیاستفاده ازTTL  و کانکتورRS232 Male براي پورت سریال 

  ارتباط قابلیت Cross  با پورت سریالPC 

  خروجی سیگنال  5مهیا سازيTXD, RTS/DTR, RXD, CTS  وGND بر روي پین هدر 

  مهیا سازيhandshaking   سخت افزاري(RTS/CTS)  و نرم افزاري(X-On/X-Off) 
  دارايLED   ولتاژ تغذیهجهت نمایش 

  120نرخ انتقال دیتا  داراي Kbit/s 

  0داراي رنج دماییoC  70+تاoC  

  داراي خازن و دیگر قطعات نویزگیر 

 داراي طراحی مهندسPCB  نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماحذف جهت 

  22داراي ابعاد کوچکmm * 20mm 

  
  

 TR232-HHDTماژول کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5

   



 TTL.RS232.Half.H.DTE  Converter  
 

  4                      ماژول، برد، مبدلطراحی و تولید 

 )TR232-HHDT)DTE بدل م RS232 جدول توضیح سیگنال هاي .6

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طرف سریال مبدل باید از نوع  در  در تمامی حالات سیگنال هاي ارتباطیRS232 .باشد 

  
  

  TR232-HHDTبدل م TTLجدول توضیح سیگنال هاي .7
 

  توضیحات  نوع  نام  شماره

1  Vcc  power  رگوله شده اعمال گردد)باید بصورت ولتاژ (. خارجیولت  5  ولتاژ  

2  TXD  Input   می باشد) ورودي. (این دیتا از طرف مبدل بصورت سیگنال  دیتا دریافتسیگنال  

3  RTS/DTR  Output   سیگنالHandshake .(داراي جامپر جهت انتخاب سیگنال)  

4  RXD  Output   (این دیتا از طرف مبدل بصورت سیگنال  خروجی می باشد)ارسال دیتاسیگنال .  

5  CTS  Input   سیگنالHandshake . 

6  GND  GND  (این سیگنال مبدل باید با سیگنال زمین دستگاه یکی شود)سیگنال زمین .  
  
  ولت باشد. 5طرف تی تی ال مبدل باید از نوع در در تمامی حالات سیگنال هاي ارتباطی 

  
  
 

  توضیحات  نوع  نام  شماره
1  DCD NC  دون اتصالب  
2  RXD  Input   (این دیتا از طرف مبدل بصورت سیگنال  ورودي می باشد)دیتادریافت .  
3  TXD  Output  (این دیتا از طرف مبدل بصورت سیگنال  خروجی می باشد)ارسال دیتا .  
4  DTR  Output   سیگنالHandshake(از طرف مبدل بصورت سیگنال  خروجی می باشد) . 
5  GND  GND  سیگنال زمین  
6  DSR  NC  دون اتصالب  
7  RTS Output  سیگنالHandshake(از طرف مبدل بصورت سیگنال  خروجی می باشد) .  
8  CTS Input  سیگنالHandshake(از طرف مبدل بصورت سیگنال  ورودي می باشد) . 
9  RI NC  دون اتصالب  
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 TR232-HHDTبدل متغذیه  Jumperجدول توضیح  .8

  سیگنالRTS  و یاDTR .توسط جمپر انتخاب می گردد و در هر حالت باید تنها یکی انتخاب گردد 

  در حالت پیش فرض جامپرRTS .بسته شده است 

 

 مبدل به دیگر مبدل ها:RS232 تصال  ا .9

 

 

 

  توضیحات  نوع  نام

D   
  فعال می گردد.  RS232از رایط  DTR. با اتصال جامپر پین DTRجامپر 

R   
  فعال می گردد.  RS232از رایط   RTS . با اتصال جامپر پین RTSجامپر 
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