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 بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

با  استفاده از رابط دیتا در بسیاري از مدارات کاربرد دارد بنحوي که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط دیتا امکان پذیر می باشد.
 نیبهتر RS422ازپروتکل استفاده بالا يها وسرعت زیاد فواصل زدار،ینو يطهایمح همچون يدرموارد تاید انتقالتوجه به اینکه براي 

را دارند، حال  RS422اغلب دستگاه ها و تجهیزات در محیط هاي داراي نویز و فواصل طولانی نیاز به رابط سریال  ،باشد یم شنهادیپ
یک مبدل جهت تبدیل سیگنال UR422-FBM  مبدلبیشتر بصورت یو اس بی باشد.  و سرعتچه بهتر این رابط جهت کارایی 

با   RS422پروتکلاستفاده از مبدل یک روش ساده و آسان براي . (و بلعکس) می باشد RS422پروتکل به سیگنال  USBپروتکل 
 يریزپذینو اثر با و یطولان فواصل يبرا دستگاه 32 حداکثر يبند شبکه تارا فراهم کرده  USBبر روي پورت  سیگنال هاي خطایابی

  .گردد مهیا نییپا

می باشد. دو عدد   اوریجینالو  FTDIتراشه استفاده شده از خانواده می باشد.  Male سریال کانکتورو  USB-Bکانکتور  ايرامبدل د
LED  عدد جمپر بر روي برد اتصال مقاومت خطوط را مهیا می  2 و همچنین .می دهدارسال و دریافت را نمایش انتقال سیگنال هاي

  سازد.

  . پوشش می دهدرا   3Mbpsرا نیز دارد. هر مبدل انتقال دیتا با  USB2.0تغذیه می شود و همسازگاري با  USBمبدل توسط پورت 

 COMدارد تا در سیستم به عنوان یک پورت مجازي  USBسیستم نیاز به درایور  USBبراي ارتباط با پورت  UR422-FBMمبدل 
درایور به آدرس  .نمایدارتباط برقرار  422با استاندارد  USBشناسایی شود. سپس کاربر می تواند از طریق این رابط 

http://www.ftdichip.com/FTDrivers  .درایور بصورت فایل قرار گرفته است)Zip همراه با راهنماي نصب از طریق آدرس             
E-Mail: Wall_E.Circuit@yahoo.com نیز قابل ارسال می باشد.(  

  .از سیستم USBبه پورت  UR422-FBMبدل م: اتصال یک 1شکل

  جزئیات مبدل در جدول زیر آمده است: .2

 تصویر مبدل توضیحات مبدل                           نام مبدل                                       

UR422-FBM  Data Transmission Serial/Bi-Directional/USB to 
RS422/Full Level/B/Male/Converter  
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  کاربردها  .3

  یک مبدلUSB  سریالبه سطح RS422  با کانکتورMale-DB9 

  رابط دستگاه هاي یکRS422   باUSB. 

  رابط یکUSB و تجهیزات دستگاه ها 

  پروتکل رابط صنعتییکUSB  به پروتکلUART 

  
 درایورهاي ساپورت شده .4

 Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2012, XP and Server 2008  
 Windows XP and XP 64-bit  
 Windows Vista and Vista 64-bit  
 Windows 7and 7 64-bit 
 Windows 8.1and 8.1 64-bit 
 Linux 2.4 and greater  
 Mac OS-X, OS 8, OS 9 
 Android   

 

 ویژگی ها .5

 دو طرفه مهیا سازي یک رابط USB  به رابط سریالRS422  

  استفاده از کانکتورUSB- B  براي پورتUSB  و کانکتورMale-DB9  براي پورتRS422 

  خروجی سریال  9مهیا سازي RT+, RT-, TX+, TX-, CT-, CT+, RX-, RX+ وGND  بصورتFull Duplex 

  استفاده از تغذیه پورتUSB و بدون نیاز به تغذیه خارجی 

 3نرخ انتقال دیتا  حداکثر Mbps 

  گره براي هر حلقه 32شبکه بندي حداکثر 

  12+از  یشترنسبت به ولتاژهاي ب 422محافظت سیگنالv  7-کمتر از وv 

  دارايLED TX  جهت نمایش ارسال دیتا وLED RX جهت نمایش دریافت دیتا 

  جمپردو عدد اهم بین خطوط و  120مقاومت عدد  دودارايSMD  120اتصالR 

  همسازگاري باUSB 2.0 Full Speed 

  40-داراي رنج دمایی oC  85+تا oC 

 قطعات نویزگیر بر روي سیگنال  داراي خازن وUSB و تغذیه 

  داراي طراحی مهندسیPCB جهت حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنما 

  41.3داراي ابعاد کوچکmm * 20mm  
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 UR422-FBM  مبدلکانکتور و جزئیات مکانیکی  .6

  
 
 
 
 
 
 
  UR422-FBM مبدل RS422جدول توضیح سیگنال هاي .7

  

  

 

 

. این کانکتور داراي سیگنال گرددمتصل  ا دستگاهیی و از سیستم  RS232سریالنباید به پورت   DB9*توجه شود خروجی کانکتور 
RS422  می باشد و هیچ ارتباطی با سیگنالRS232  .ندارد  

  422سیگنال مورد نیاز جهت ارتباط حداقل ، TX-, TX+, RX+, RX- .بهتر است سیگنال  می باشدGND  نیز
 استفاده شود.

  ارتباط سریالRS422 بصورتMulti Point  ). اتصال چند فرستنده و چند گیرندهمی باشد( 

  حداکثر فاصله در استانداردRS422 ،1200 .متر می باشد و محدود به نرخ دیتاي انتقال و نوع سیم می باشد 

  انتقال دیتا در استانداردRS422  همزمان می باشد. کاملادوطرفه و بصورت 

  توضیحات  نوع  نام  شماره
1  RT+ Output  سیگنال کنترل RTS خروجیمثبت . 
2  RT- Output  سیگنال کنترل  RTSخروجیمنفی . 
3  TX+ Output   دیتاارسال سیگنال  TXDخروجیمثبت .   
4  TX- Output   دیتاارسال  سیگنال TXD خروجیمنفی .  
5  GND GND سیگنال زمین  
6  CT- Input سیگنال کنترل  CTSوروديمنفی  . 
7  CT+ Input  کنترلسیگنال  CTSوروديمثبت  . 
8  RX+ Input  دیتادریافت سیگنال RXD وروديمثبت .  
9  RX- Input   دیتادریافت  سیگنال  RXDوروديمنفی .  
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 UR422-FBM  مبدل جامپرهايجدول توضیح  .8

  توضیحات  اتصال نوع  نام
120t  اهم بین خطوط  120برقراري اتصال مقاومت   بازRX+  وRX-  
120c  اهم بین خطوط  120برقراري اتصال مقاومت   بازCT+  وCT-  

 
  120اتصالt .(ابتدا و انتهاي خط)تنها براي اولین و آخرین ماژول در اتصال چند نقطه اي الزامی می باشد 

  120اتصالc تنها براي اولین و آخرین ماژول در اتصال چند نقطه اي و از سیگنال هاي کنترل  درصورت استفاده
   (ابتدا و انتهاي خط).الزامی می باشد.

  
 
 مبدل به کامپیوتر: USB درگاه اتصال .9

نیاز است مراحل نصب نرم افزار درایور بصورت  سیستمUSB  از پورت خالیبه  UR422-FBMاتصال مبدل با 
سیستم در پورت مجازي سریال  یک بعنوانکامل، ماژول نصب پس از انجام  ،اتوماتیک و یا بصورت دستی انجام گیرد

  شناسایی می شود.

  

 ،به پنجره  باید جهت تغییر و یا مشاهده پورت هاي مجازي ایجاد شده بر روي سیستمDevice Manager از سیستم 

  مراجعه شود. 

  
  مبدلUR422-FBM  با شمارهCOM5 .بعنوان پورت مجازي سریال سیستم شناسایی می شود 

 .نصب درایور براي هر سیستم تنها یک مرتبه الزامی و انجام می گیرد  
  درایور نصب راهنماي"جهت جزییات نصب و راه اندازي به دایکیومنتFT- USB".مراجعه شود  
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 مبدل به دیگر مبدل ها: RS422 درگاه اتصال .10

 



 USB.RS422.Full.B.Male Converter 
 
 

 7                      ماژول، برد، مبدلطراحی و تولید 
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